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Codice prodotto: MES0257 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Spia | Descrizione prodotto: SPIA 8,5W 3000K
230V CRI90 IP54 Bianco | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | Flusso luminoso (Im):
390 | Larghezza (mm): 182 | Lunghezza (mm): 118 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 1000 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura:
Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale
diffussore: Vetro | Potenza nominale (W): 8,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di
isolamento: | | Dimmerabile: No |
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Temperatura colore (CCT) 3000K
Indice resa cromatica (CRI) >90
Flusso luminoso (Im) 390

Larghezza (mm) 182 Colore finitura Bianco RAL9003
Lunghezza (mm) 18 Tipologia di finitura Verniciato a polveri di
Altezza (mm) 60 poliestere

Peso (9) 1000 Materiale corpo Alluminio

Grado IP IP 54 Materiale diffusore Vetro

Potenza nominale (W) 8,5 Dimmerabile No

Alimentazione 220/240V 50/60Hz

Alimentatore Incluso

Classe di isolamento |
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